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発電品質が違う､エネルギーギャップの
太陽電池モジュール。

光誘起劣化（LID）最小限化
N型セルはP型セルよりLID現象が

起こりにくいため、初期性能の低下を最小限化。

高温でもしっかり発電
N型セルは動作温度が5～9℃低く、

温度上昇に伴う出力の降下率もP型セルより
低いため、高温環境に強い。

弱い光でも発電
N型セルはP型セルより、

朝夕や曇天、雨天など低い放射照度下でも
優れた発電特性を発揮。

両面発電､最大のメリット
エネルギーギャップの両面発電太陽電池モジュールは、周辺

からの反射光を利用することで、全天候型の順応性を備え､

より多くの太陽光を取り込みやすい革新的な設計とし、フレ

キシブルでパフォーマンスに優れた発電性能を発揮します。

ダブルガラスのメリット
モジュール裏面をカバーガラスと同じ強化ガラスで

保護するダブルガラス仕様。従来の薄い樹脂シート

より圧倒的な耐候性能で厳しい外部環境から太陽

電池セルを守ります。

両面発電イメージ図
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●EVA ●セル（両面発電セル）

曇り、朝方、夕方など、低光量の使用条件下でも、

より多くの太陽光をセルに取り込み、高発電量を出力します。

並外れたパフォーマンスを実現

モジュール高変換効率
N型単結晶両面受光5BB（バスバー）セルを採用。

強靱な耐久性
耐候性の高い封止材やバックシート、強化ガラスで覆い、
30項目以上の試験により確認された強靭な構造でセルストリングを保護。

許容公差を保証
0～+5Wのモジュール
出力許容公差を保証。

光誘起劣化（LID）最小限化
光誘起劣化の最小限化で､発電量を維持。

N型セルの特長
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